










ÖRNEK UYGULAMALAR
EXAMPLE APPLICATIONS
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GAZ PROSES BEKLER‹N‹N
KULLANIM ALANLARI
- Is›l ifllem amac›yla tavlama, yeniden billurlaflt›rma,

normalizasyon, sementasyon, sertlefltirme ve ›slah
ifllemlerinin yap›ld›¤› f›r›n ve tuz banyolar›nda.

- Aluminyum, magnezyum, bak›r gibi alafl›mlar›n ergitildi¤i
potal› ve benzeri f›r›nlarda.

- Boya sektöründe boyanm›fl metal mamullerin
f›r›nlanmas›ndaki boya kabinlerinde.

- Çeflitli g›da maddelerinin kurutulmas› maksad›yla imal
edilmifl indirekt sistemdeki s›cak hava üreticilerinde.

- Porselen ve seramik gibi benzeri malzemelerin
piflirilmesinde kullan›lan kamara, tünel, arabal› tip f›r›nlarda
kullan›lmaktad›r.

- Field applications in the industrial world are innumerable, a
cross section of the most dominant segments is listed

- All heat processing on metals such as; annealing, tempering,
drying, hardening etc.

- All heat processing and firing in heavy clay, fine ceramics
and glass industries.

- Precious nonferrous, light metal (tank furnace or melting
pot, heat treatment)

- Heat for drying processes for grain, milk, cattle fodder etc.

APPLICATION

S›cak hava jeneratörü
Hot air gas generator
�здания (генератор) горячего воздуха.

Cam ergitme potas›
Glass pot
�теклянный горшок.

Cam so¤utma f›r›n›
Glass cooling furnace
�ечь для охлаждения стекла

- �оле для применения в мире бесчисленное
количество, внизу перечислены  основные.

- �се процессы тепловой обработки металлов такие
как: отжига, закалки, сушки, упрочнения т.д.

- �се процессы тепловой обработки и обжига тяжелой
глины ,  тонкой  керамики  и  стекольной
промышленности.

- �рагоценный цветной, легкий металл (печь
резервуара или смешение, термообработка).

- �епло для процесса сушки зерна, молока, рогатого
скота  т.д.
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PREMIX S‹STEM (ÖN YAKIT HAVA KARIfiIMI)
PREMIX SYSTEM / ������А �������.
Bek önünde gaz ile havan›n kar›flt›r›larak yanmaya
haz›r hale getirilmesi ve borularla beklere tafl›narak
yak›lmas› prensibidir.

Gaz ve hava özel bir mikser içinde kar›flt›r›larak
yanmaya haz›r hale getirilir.

Bu sistemde kullan›lan bek kapasiteleri çok küçük
oldu¤undan yüksek adetlerde bek kullan›lmaktad›r.
Dolay›s›yla çok noktadan yanma sa¤lanmakta ve
f›r›n içinde homojen bir ›s› elde edilmektedir.

Premix burner system that fuel is mixed before the
burner and mixed gas will be carried to the burner
gas pipes.

Gas and air is mixed with special type of mixer system.

Premix burner is low capacity but usually used with
high quantity of burners in the systems.

Very staible flame and homogen heat distribuition at
every part of the furnace.

Premix sistem
Premix system

�ремикс системы

Cam ergitme f›r›n›
Glass melting furnaces

�ечь для сплава стекла

Premix gaz ve hava hatt›
Premix gas and air line

�ремикс газовые и наружные линии

Premix Brülör
Premix Burner
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� системе премикс топливо смешаываются с
газом и через проложенными трубами питает
горелку.
�аз и воздух смешивается со специальным
миксером.
�орелка премикс по обьему маленкая по этому
для отдачи в системе исползуется несколько штук
одновременно.
�оследовательно горение произходит  с несколько
точек одновременно это способствует гомогенную
горение в котле.
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• Katalogdaki verilen teknik doneler sadece bilgilendirme amaçlı olup ba¤layıcı de¤ildir; üretici firma önceden herhangi bir uyarı yapmadan de¤ifliklik yapma hakkına sahiptir.
• Information can be change without notification

KAPAS‹TE E⁄R‹LER‹ CAPACITY DIAGRAMS �иаграмма мощности

Min. Max Min. Max. Min. �ин. Max. �ах. Min. �ин. Max. �ах. Min. �ин. Max. �ах. (V) (KG)
�ин. �ах. �ин. �ах. kg/h kg/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h Nm3/h m3/h �ольтаж  �г

�ин. �г/ час �ин. м3/ час �ин. м3/ час м3/ час
�г/ час м3/ час м3/ час

FPB 4 G 300 4,000 0.35 4.65 - - 0.04 0.48 0.02 0.18 10 220 1

FPB 6 G 500 6,000 0.58 6.98 - - 0.06 0.73 0.02 0.27 10 220 1

FPB 20 G 4,000 20,000 5 23 - - 0.5 2.4 0.2 0.9 30 220 2

FPB 80 G 16,000 80,000 19 93 - - 1.9 9.7 0.7 3.6 150 220-380 10

FPB 200(O,G,K) 40,000 200,000 47 233 4.1 20.7 4.8 24.2 1.8 9.1 350 220-380 20

FPB 400(O,G,K) 80,000 400,000 93 465 8.3 41.5 9.7 48.5 3.6 18.2 650 220-380 35

FPB 550(O,G,K) 110,000 550,000 128 640 11.4 57.0 13.3 66.7 5.0 25.0 900 220-380 45

FPB 870(O,G,K) 174,000 870,000 202 1,012 18.0 90.2 21.1 105.5 7.9 39.6 1,400 220-380 75

FPB 1200(O,G,K) 240,000 1,200,000 279 1,395 24.9 124.4 29.1 145.5 10.9 54.6 2,000 220-380 75

FPB 1600(O,G,K) 320,000 1,600,000 372 1,860 33.2 165.8 38.8 193.9 14.6 72.7 2,500 220-380 75

FPB 2500(O,G,K) 500,000 2,500,000 581 2,907 51.8 259.0 60.6 303 22.7 113.6 4,000 220-380 95

FPB 3500(O,G,K) 700,000 3,500,000 814 4,070 72.5 362.7 84.8 424.2 31.8 159.1 5,500 220-380 230

FPB 5000(O,G,K) 500,000 5,000,000 581 5,814 51.8 518.2 60.6 606.1 22.7 227.3 7,800 220-380 250
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DO⁄ALGAZ
NATURAL GAS

�асход природного
газа

LPG GAZ
LPG GAS

�асход сжиженного
газа

FUEL OIL
HEAVY OIL

Pасход
Mазута

FAN
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вентилятора
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YAKIT TÜKET‹M‹/FUEL CONSUMPTION
�азход �опливо

KAPAS‹TE - CAPACITY
�ощность

BRÜLÖR
BURNER TYPE
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